INDEX

HOSE REELS RANGE

GAMMA AVVOLGITUBO ......cceeveemnninnes page 6'7
=
& | AM
'l J 8 MANUAL / MANUALE ..o page 8'9
L —

LIGHT page 10'1 1

MNP - MGP
LIGHT page 12'1 5

PROFESSIONAL ......cooermrmnnnennens page 1 6'1 7

PROFESSIONAL .......ccoomemrenseeeessnnns page 18-19

CLOSED RANGE / SERIE CHIUSA ........ page 20'21

A - AL

HEAVY DUTY / PESANTE .......cccvmues page 22'25

V - VL
e VERSATILE page 26'29

VG - VGL

VERSATILE LARGE ....voovevereeerenrensanne page 30-33

HEEQEEEE

D

oSV - OSViMi

WELDING / SALDATURA .........coeueene page 34'35

HEAVY DUTY / PESANTE ...........cceeuus page 36'37

' BGL-BGLD
= 3 HIGH CAPACITY / ALTA CAPACITA ...ceevnnss page 38-39

)
(9]

=

STAINLESS STEEL / ACCIAIO INOX

MPX
LIGHT page 40'41
MGPX
P4 LIGHT page 42-43
L4 mcx
CLOSED RANGE / SERIE CHIUSA .......... page 44'45
1 AX - ALX
HEAVY DUTY / PESANTE .......ccovvmnnnnns page 46'49
VX - VLX
VERSATILE page 50'53
| VGX - VGLX
VERSATILE LARGE ........ccoooeermrineenaenne page 54'57
BGX
HEAVY DUTY / PESANTE ........ccoviunens page 58'59
BGLX-BGLDX
HIGH CAPACITY / ALTA CAPACITA .....cccevueene page 60'61
MPRT CURTAIN CABLE-REEL
AVVOLGICAVO REGGITENDA ........commmmnnnnnnn page 62'63

ACCESSORIES ACCESSORI ..page 64'66

) VGM - VGMIX
. VERSATILE MAXI

)
[_ ROLL
[ ]
J CABLE REELS/AVVOLGICAVO ELETTRICI ......... page 67

page 67




The use of hose reels makes the
workspace more efficient and tidy and
gives you considerable advantages:

* SAFETY since you avoid the
danger of hoses on the floor

LONGER life of hoses that
cannot be damaged when rolled up

SAVING OF TIME since you do
not have to disentangle or pick up
hoses manually

COMFORT because hoses are
only extracted for the desired length
and automatically wound up

HIGHER PRODUCTIVITY
since the tools are always easily
reachable

The FAICOM automatic hose reels are
suitable to distribute several fluids
such us compressed air, low or high
temperature water, oil, grease, diesel
fuel, urea (AdBlue), welding gases.
The technical solutions adopted and
the metallic construction of FAICOM
hose reels guarantee sturdiness, long
life and limited maintenance.

L'emploi des enrouleurs rend le
milieu de travail plus efficace et
ordonné et offre des avantages
considérables:

o SURETE parce qu'on élimine le
danger des tuyaux répandus sur le sol

DUREE plus longue du tuyau qui
ne peut pas subir des dommages
quand il est enroulé

EPARGNE de temps car on évite
de déméler et enrouler les tuyaux a
la main

CONFORT parce que le tuyau est
utilisé seulement a la longueur
voulue et il peut étre enroulé
automatiquement

PRODUCTIVITE plus impor-
tante parce que les outils sont
facilement accessibles

Les enrouleurs FAICOM sont utilisés
pour distribuer différents fluides tels
que air comprimé, eau a basse ou
haute température, huile, graisse,
carburant diesel, uree (AdBIue) gaz
pour soudure ]

Die Verwendung von Schlauchaufrollern

trgt dazu bei den Arbeitsplatz sauber

und ordentlich zu bewahren und bietet
bedeutende Vorteile:

o SICHERHEIT weil die Gefahr
von liegenden Schlduchen buchsta-
blich aus dem Weg geraumt wird

LEBENSDAUER des Schlauchs
wird erhoht da in aufgerollter Lage der
Schlauch nicht beschadigt wird

ZEITERSPARNIS weil das
Herausziehen und Wiederaufrollen

ohne Entwirren des Schlauches erfolgt =~ -

BEQUENMLICHKEIT weil der
Schlauch in der bendtigten Lange
herausgezogen und automatisch
wieder aufgerollt wird

PRODUKTIVITAT  wird
gesteigert weil die Werkzeuge
immer in Reichweite sind

FAICOM automatische Schlauchaufroller
sind fiir die Abgabe von verschiedene

- Fliissigkeiten wie Druckluft, Nieder-
temperatur - Hochtemperaturwasser, -

. Fett, Diesel-Kraftstoff, Harnstoff
(AdB|ue) SchweiBgase einsetzbar.

Die angewandten technischen Losungen; -
und die Stahlkonstruktmndetl FAICOM
Z S.chlauqhau&ruﬂem' ‘sind eine ‘Garantie

" Robustheit, langjahrigen und
storungsfreien Betrieb und geringer
Wartung.

El empleo de un enrollador hace un
ambiente de trabajo mas eficiente y
ordenado y tiene ventajas considerables:

* SEGURIDAD porque se elimina
el peligro de la manguera dispersa
por el suelo

DURACION mayor de la manguera
porque al estar recogida no puede sufrir
dafios

AHORRO de tiempo ya que se .
_recoger.”

evita de desenred
manualmente las m

COMODIDAD de uso porque la
‘manguera se utiliza solo con la
longitud requerida y puede ser
recogida automaticamente

PRODUCTIVIDAD _mayor,
porque los utensilios se encuentran
siempre a mano para su uso

Los enrolladores automaticos FAICOM
son adecuados para distribuir
diferentes  fluidos como aire
comprimido, agua a baja y alta
temperatura, aceite, grasa, gasoleo,
urea (AdBlue), gas para soldadura.

Las soluciones técnicas adoptadas y la
_construccion

“metalica de los
enrolladores  FAICOM  garantizan
robusteza, duracién en el tiempo y
limitado mantenimiento.

T "'”"Hl".l.l,.,.



L'impiego di un avvolgitubo rende
I'ambiente di lavoro pit efficiente ed
ordinato e comporta vantaggi
considerevoli:

SICUREZZA perché si elimina il
pericolo dei tubi distesi a terra

DURATA maggiore del tubo che
essendo avvolto non puo subire danni

..-¢_RISPARMIO di tempo, si evita di
- districare e raccogliere i tubi a mano

COMODITA d'uso perché il tubo
viene estratto solo per la lunghezza
desiderata e puo essere awvolto
automaticamente

PRODUTTIVITA maggiore
perché gli utensili sono sempre a
portata di mano

Gli awolgitubo automatici FAICOM sono
adatti per distribuire diversi fluidi come
aria compressa, acqua a bassa o alta
temperatura, olio, grasso, gasolio, urea
(AdBlue), gas per saldatura. E
Le soluzioni tecniche adottate e la
costruzione metallica degli avvolgitubo
- FAICOM garantiscono robustezza, durata

~_nel tempo e limitata manutenzione.




PAINTED HOSE REELS
AWOLGITUBO VERNICIATI

-
Small size
MP LGHT MNP-MGP LiGHT IVIN PROFESSIONAL IVID PROFESSIONAL
Page 10-11 Page 12-15 Page 16-17 Page 18-19

(A

3m (3/8") - 5m (5/16")

10/12m (3/8") - 12/15m (5/16") 10m (5/16") 10m (3/8") - 12m (5/16")

Mediwum size

A-AL HeAvY DUTY V=-VL VERSATILE VG-VGL VERSATILE LARGE

IVIC CLOSED RANGE
Page 22-25 Page 26-29 Page 30-33

Page 20-21

445

NEW oww:NA

up to: 10m (1") - 15m (3/4") - 25m (1/2")

Owwsé

up to: 10m (1/2") - 15m (3/8")

up to: 15m (5/8") - 20m (1/2")

e SiZe
BGL-BGLD HiGH cAPACITY

BG HEeAvY DUTY
Page 38-39

Page 36-37

VGIVI VERSATILE MAXI
Page 67

Twwoom NEW

up to: 15m (1") - 20m (3/4") - 30m (1/2") up to: 30m (1”) - 40m (3/4") - 50m (1/2")

up to: 15m (1”) - 20m (3/4")

13
Spec/a/
AIM maNuAL OSV-OSVIVI WELDING
Page 8-9 Page 34-35

NEW

up to: 28m (twin 3/8") - 25m (twin 5/16")

25m (3/8") - 30/40m (5/16")



STAINLESS STEEL HOSE REELS
AVVOLGITUBO ACCIAIO INOX

SMC?/ / \5;28 stanless steel

MIPX LIGHT MGPX LGHT
Page 40-41 Page 42-43

w
3m (3/8") - 5m (5/16") 12m (3/8") - 15m (5/16")
Medfam \5;28 Stanless stee/
IMICX CLOSED RANGE AX-ALX HEAVY DUTY VX-VLX VERSATILE VGX-VGLX VERSATILE LARGE

Page 44-45 Page 46-49 Page 50-53 Page 54-57

up to: 10m (1/2"-3/8") - 15m (5/16") up to: 15m (5/8") - 20m (1/2") up to: 10m (1") - 15m (3/4") - 25m (12")
e \5;28 Stanless steel

VGIMIX VERSATILE MAXI BGX Heavy DUTY BGLX-BGLDX HIGH cAPACITY
Page 67 Page 58-59 e Page 60-61

;JE”) ww ‘. W -

up to: 15m (1) - 20m (3/4") up to: 15m (1") - 20m (3/4") - 30m (1/2") up to: 30m (1”) - 40m (3/4") - 50m (1/2")

13
Spec/a/
IMIPRT CURTAIN CABLE REEL ROLL CABLE REELS
Page 62-63 Page 67

g | IJE”) A

Cable 8m - 11m up to: 25m (230V) - 20m (380V)

O 0 w Ww ¢ NN H & A

Air Nitrogen  Cold Water Hot Water Oil Grease (AL:iRBEée) Diesel fuel A?eﬁ?lz:e Electricity °



mod. AM MANUAL 662/ \/CZ/‘)/Zeo/ & pd/‘hzlea/ SZ‘I‘L(CZ‘LZI‘Q

The hose reels of the range AM are suitable to distribute air for professional use. These hose reels are portable but they are also suitable for installation in both fixed and
removable position (see A). The metallic structure protects the drum and can be used to carry the hose reel. The drum is made of hot-galvanized steel.

The hose reels are coated with electrostatic polyester powder resistant to UV rays.

The handle for the hose rewinding can be easily folded against the drum to minimise space.

The hose supplied is made of polyurethane / thermoplastic material reinforced with a textile braid.

The models with distribution hose are supplied complete with a 2 m flexible hose for the connection to the system.

Connection hose included
Tubo di collegamento incluso

e AUTOMATIC HOSE REELS




SERIE MANUELLE

(® Les enrouleurs de la gamme AM
sont utilisés pour la distribution d'air
comprimé pour usage professionnel.
Ce sont des appareils portables mais
les installations en position fixe et
amovible sont également possibles
(voir fig. A).

La structure métallique protege le
tambour et peut étre utilisée pour les
déplacements de I'enrouleur. Le tambour
est en acier galvanisé a chaude.

Les enrouleurs sont vernis a poudre en
polyester résistante aux rayons UV.

La poignée d'enroulement peut étre
facilement pliée contre le tambour
pour limiter I'encombrement.

Le tuyau fourni est en polyuréthane /
thermoplastique renforcé avec tresse
textile.

Les modéles pourvus de tuyau sont
fournis avec un tuyau flexible de
connexion de 2 métres.

Streddera zincata e vermaiata

MANUELL SERIE

(@ Die Schlauchaufroller Serie AM
dienen zur Druckluftabgabe in der
Industrie und im Handwerk.

Die Geraten sind tragbar kénnen
jedoch sowohl fest als auch abnehmbar
aufgestellt werden (siehe abbildung A).
Die Stahlverkleidung schitzt die
Trommel und dient gleichzeitig zum
Tragen. Die Trommel ist aus
feuerverzinktem Stahlblech.

Die Lackierung mit Polyesterpulver ist
widerstandsfahig gegen UV-Strahlen.
Die Handkurbel zum Aufrollen ist
platzsparend gegen die Trommel
einbiegbar.

Der mitgelieferte Schlauch ist aus
Polyurethan / thermoplastischem Material,
cord armiert.

Alle Ausfihrungen mit Schlauch werden
mit 2 m langem Verbindungsschlauch
zur Leitung geliefert.

SERIE MANUAL

(B Los enrolladores AM  estan
preparados para la distribucion de aire
comprimido con uso profesional.

Aln siendo aparatos portatiles,
permiten la instalacion fija o movil (ver
figura A).

La estructura metalica protege el
tambor y constituye la empufadura
para el transporte. El tambor esta
hecho en acero zincado en caliente.

El barnizado esta realizado en polvo de
polyester y es resistente a los rayos UV.
La manilla para la recogida de la
manguera es plegable para reducir las
dimensiones.

La manguera suministrada esta realizada
en poliuretano / termoplastico reforzado
con malla textil.

Los modelos completos con la
manguera Se suministran con la
manguera flexible de conexion con 2 m
de longitud.

SERIE MANUALE

D Gli awolgitubo AM sono adatti
per la distribuzione di aria compressa
ad uso professionale.

Sono apparecchi portatili ma con-
sentono l'installazione in posizione
fissa 0 amovibile (vedi figura A).

La struttura metallica protegge il
tamburo e costituisce I'impugnatura
per il trasporto. Il tamburo & in lamiera
d'acciaio zincata a caldo.

La verniciatura & a polvere in
poliestere, resistente ai raggi UV.

La maniglia per il riawolgimento &
facilmente ripiegabile contro il
tamburo per limitare I'ingombro.

Il tubo fornito & in materiale poliure-
tano/termoplastico  rinforzato con
treccia tessile.

I modelli completi di tubo sono forniti
con tubo flessibile di collegamento
lunghezza 2 m.

Hose reels model AM with and without hose / Avvolgitubo modello AM con e senza tubo

Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp Hose diam. Hose length Weight
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas Uscita Gas Tubo diam. Lungh. tubo Peso
o . Without hose  [(8 x 12) 40 m/130 ft
Air/Aria 20 Bar/280 PSI AM2010ST @10 mm 1/4" F Senza tubo (10 x 14) 25 m/80 ft 5,5 kg
AM200830 174" M 1/4" M TPU 8 x 12 30 m/100 ft 8,4 kg
Air/Aria 20 Bar/280 PSI AM200840 174" M 1/4" M TPU 8 x 12 40 m/130 ft 9kg
AM201025 3/8" M 3/8" M TPU 10 x 14 25 m/80 ft 8,4 kg

AVVOLGITUBO AUTOMATICI e



mod. MP LIGHT 662/\/62/7/‘230/ & Pd/‘hZ‘ea/ Structure

The automatic hose reels model MP are suitable to distribute air for professional use. The hose reels rewind automatically the hose by a spring located in the drum.
The hose can be stopped at the desired length. The hot-galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant to UV rays.
The parts in contact with the fluid are all made with material resistant to corrosion.

The incorporated revolving bracket permits the orientation of the hose reels in order to follow hose direction.

The hose reels are supplied complete with distribution and connection polyurethane hoses reinforced with a textile braid.

These hose reels can be used as balancers for pneumatic tools (see A).

Quality components for
oxidation resistance

Componenti di qualita per
resistenza all’ossidazione

Connection hose included
Tubo di collegamento incluso
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LIGHT

(® Les enrouleurs de la gamme MP
sont utilisés pour la distribution d'air
comprimé pour usage professionnel.
Les appareils enroulent automatique-
ment le tuyau grace au ressort logé
dans le tambour et permettent I'arrét a
la longueur souhaitée.

La structure en acier galvanisé a
chaude est moulée et vernie a poudre
en polyester résistante aux rayons UV.
Les composants en contact avec le
fluide sont construits avec des
matériaux résistants a la corrosion.

Le support pivotant incorporé permet
d'orienter I'enrouleur selon la direction
d'utilisation du tuyau.

lls sont tous livrés avec un tuyau de
distribution et de connexion de 1
meétre en polyuréthane renforcé avec
tresse textile.

II'est possible d'utiliser les enrouleurs
comme équilibreur pour les outils
pneumatiques (voir fig. A).

Streddera zincata e vermaiata

LIGHT

@ Die Schlauchaufroller Serie MP
dienen zur Abgabe von Druckluft in
der Industrie und im Handwerk.

Die Antriebsfeder in der Trommel
erméglicht das automatische Aufrollen
und Arretieren des Schlauches in der
gewlnschten Lange.

Die Stahlkonstruktion ist aus feuerver-
zinktem Blech, formgestanzt und
lackiert mit Polyesterpulver, bestdndig
gegen UV-Strahlen.

Die Komponenten in Beriihrung mit der
Flussigkeit sind aus korrosionsbestan-
digen Materialien. Die eingebaute
Schwenkkonsole  erméglicht  die
Orientierung des Schlauches in Richtung
des Benltzers. Die Schlauchaufroller
werden komplett mit Abgabe - und 1 m
lang Veerbindungsschlauch aus Polyurethan,
cord armiert, geliefert.

Der Schlauchaufroller kann als Balancer
bei der Zuflihrung von Druckluft an
pneumatischen Werkzeugen eingesetzt
werden (siehe Abbildung A).

LIGHT

(B Los enrolladores MP  estan
preparados para la distribucion de aire
comprimido con uso profesional

Los enrolladores recogen automa-
ticamente la manguera mediante un
muelle situado en el tambor y permiten
detenerla en la longitud deseada.

Su estructura en acero estampado,
zincado y barnizado con polvo de
polyester es resistente a los rayos UV.
Los componentes en contacto con el
fluido estan construidos con materiales
resistentes a la corrosion.

El soporte giratorio incorporado
permite la orientacién segun la
direccién de uso de la manguera.

Los enrolladores se  suministran

completos de manguera de distribucion
y conexion con 1 m de longitud en
poliuretano reforzado con malla textil.
Es posible utilizar el enrollador como
blanzeador para la alimentacion de
utensilios neumaticos (ver figura A).

LIGHT

D Gli awolgitubo MP sono adatti
per la distribuzione di aria compressa
ad uso professionale.

Gli apparecchi riawolgono automati-
camente il tubo mediante una molla
situata nel tamburo e consentono di
fermarlo alla lunghezza desiderata.

La struttura & in lamiera d'acciaio zincata
a caldo, stampata e verniciata a polvere
in poliestere resistente ai raggi UV.

Le parti a contatto con il fluido sono
costruite con materiali resistenti alla
corrosione.

Il supporto girevole incorporato permette
I'orientamento secondo la direzione di
utilizzo del tubo.

Gli awolgitubo sono completi di tubo
di distribuzione e di collegamento
lunghezza 1 m in poliuretano rinforzato
con treccia tessile.

E possibile utilizzare ['avolgitubo
come bilanciatore per I'alimentazione
di utensili pneumatici (vedi figura A).

Hose reels model MP with hose / Avvolgitubo modello MP completi di tubo

Fluid Max. pressure Code Inlet mm Outlet Bsp Hose diam. Hose length Weight
Fluido Pressione max. Codice Entrata mm Uscita Gas Tubo diam. Lungh. tubo Peso
MP200606 76,5 174" M PU6,5x 10 6 m/20 ft 3kg
Air/Aria 20 Bar/280 PSI MP200805 g8 174" M PU8 X 11 5 m/16 ft 3 kg
MP201003 10 3/8" M PU 10 x 14 3m/10 ft 3 kg

AVVOLGITUBO AUTOMATICI 0



mod. M N P LIGHT 662/ \/62/‘)/‘280/ & Pdl‘hz(ea/ Structure

The automatic hose reels model MNP are suitable to distribute air for professional use. The hose reels rewind automatically the hose by a spring located in the drum.
The hose can be stopped at the desired length. The hot galvanised steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant to UV rays.
The inner components of the hose reel and those which go in contact with the fluid are produced by a special plastic composite material.

The incorporated revolving support allows the orientation of the hose reels in order to guide its direction.

The hose reels are supplied and completed with a distribution hose which is made of polyurethane / thermoplastic material and reinforced by a special textile braid.
This distribution hose is available with two different diameters. Furthermore these models are supplied with an additional connecting flexible hose 1 m long.

REGISTERED DESIGN — Quality components for

oxidation resistance

Componenti di qualita per
resistenza all'ossidazione

Air flow/portata
800 NL/min for MNP200812
1200 NL/min for MNP201010

272
193 _
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LIGHT

(® Les enrouleurs MNP sont utilisés
pour la distribution d'air comprimé pour
usage professionnel. Les appareils
enroulent automatiquement le tuyau
grace au ressort logé dans le tambour et
permettent l'arrét a la longueur
souhaitée. La structure en acier
galvanisé a chaude est moulée et vernie
a poudre en polyester résistante aux
rayons UV.

Les composants intérieurs de I'enrouleur
et ceux en contact avec le fluide sont
produits avec des matériaux plastique
composite.

Le support pivotant incorporé permet
d'orienter I'enrouleur selon la direction
d'utilisation du tuyau. Les enrouleurs
sont livrés avec un tuyau de distribution
en polyuréthane thermoplastique
renforcé avec tresse textile et disponible
en deux diameétres différents.

Les modéles sont fournis avec un tuyau
flexible de connexion de 1 métre.

Streddera zincata e vermaiata

LIGHT

@ Die Schlauchaufroller der Serie
MNP dienen zur Abgabe von Druckluft
in der Industrie und im Handwerk. Die
Antriebsfeder in der  Trommel
ermoeglicht das automatische Aufrollen
und Arretieren des Schlauches in der
gewuenschten Laenge.

Die Stahlkonstruktion st aus feuerverziktem
Blech, formgestanzt und lackiert mit
Polyesterpulver, bestaendig gegen UV-
Strahlen. Die inneren Komponenten vom
Schlauchaufroller und die anderen dass
in Beruehrung mit dem Fluss kommen,
sind alle aus Verbundwerkstoff Materialen
produziert.

Die  eingebaute  Schwenkkonsole
ermoeglicht die  Orientierung  des
Schlauches in Richtung des Benuetzers.
Die Schlauchaufroller werden zusammen
mit Abgabe-Schlauch aus Polyurethan
Thermoplast, cord armiert, komplett
geliefert. Sie sind mit zwei verschiedenen
Durchmesser verfuegbar. Das MNP
Modell sind alle zusammen mit Schlauch
und 1 mlang Verbindungschlauch geliefert.

LIGHT

(B Los enrolladores MNP estan
producidos para la distribucion de aire
comprimido con uso profesional. Los
enrolladores recogen autométicamente
la manguera mediante un muelle
situado en el tambor y permiten
detenerla en la longitud deseada. Su
estructura es en acero estampado,
zincado y barnizado con polvo de
polyester y es resistente a los rayos UV.
Los componentes interiores  del
enrollador y los que llegan en contacto
con el fluido estan construidos con
material plastico compuesto.

El soporte giratorio incorporado
permite la orientacion segin la
direccién de uso de la manguera.

Los enrolladores estan completos de
manguera de  distribuccién  en
poliuretano termoplastico reforzado con
malla textil y disponible en dos diferentes
diametros.

Los modelos se suministran con
manguera flexible de conexién con 1 m
de longitud.

LIGHT

D Gli awolgitubo MNP sono adatti
per la distribuzione di aria compressa ad
uso professionale.

Gli apparecchi riawolgono automati-
camente il tubo mediante una molla
situata nel tamburo e consentono di
fermarlo alla lunghezza desiderata. La
struttura € in lamiera d'acciaio zincata a
caldo, stampata e verniciata a polvere in
poliestere resistente ai raggi UV. |
componenti interni dell'awolgitubo e
quelli che vengono a contatto con il
fluido sono realizzati in materiale
plastico composito.

Il supporto girevole incorporato per-
mette |'orientamento secondo la dire-
zione di utilizzo del tubo.

Gli awolgitubo sono completi di tubo di
distribuzione in poliuretano termoplastico
rinforzato con treccia tessile e disponibile
in due diversi diametri.

I modelli sono forniti con tubo flessibile
di collegamento lunghezza 1 m.

Hose reels model MNP with hose / Avvolgitubo modello MNP-MGP completi di tubo

Fluid Max. pressure Code Inlet mm Outlet Bsp Hose diam. Hose length Weight
Fluido Pressione max. Codice Entrata mm Uscita Gas Tubo diam. Lungh. tubo Peso
Air/Aria 20 Bar/280 PS| MNP200812 g8 174" M TPU 8 x 12 12 m/40 ft 5 kg
MNP201010 310 3/8" M TPU 10 x 14 10m /32 ft 5 kg

AVVOLGITUBO AUTOMATICI @



mod. M G P LIGHT 662/ \/62/‘)/‘280/ & Pdl‘hz(ea/ Structure

The automatic hose reels model MGP are suitable to distribute air and nitrogen for professional use.

The hose reels rewind automatically the hose by a spring located in the drum.
The hose can be stopped at the desired length. The hot galvanised steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant to UV rays.

The inner components of the hose reel and those which go in contact with the fluid are produced by a special plastic composite material.

The incorporated revolving support allows the orientation of the hose reels in order to guide its direction.
The hose reels are supplied and completed with a distribution hose which is made of polyurethane / thermoplastic material and reinforced by a special textile braid.

This distribution hose is available with two different diameters. Furthermore these models are supplied with an additional connecting flexible hose 1 m long.

REGISTERED DESIGN , e

Componenti di qualita per
resistenza all'ossidazione

Air flow/portata
750 NL/min for MGP200815
1080 NL/min for MGP201012
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LIGHT

(® Les enrouleurs MGP sont utilisés
pour usage professionnel pour la
distribution d'air comprimé et azote.
Les appareils enroulent automatique-
ment le tuyau grace au ressort logé
dans le tambour et permettent I'arrét a
la longueur souhaitée. La structure en
acier galvanisé a chaude est moulée et
vernie a poudre en polyester résistante
aux rayons UV.

Les composants intérieurs de I'enrouleur
et ceux en contact avec le fluide sont
produits avec des matériaux plastique
composite.

Le support pivotant incorporé permet
d'orienter I'enrouleur selon la direction
d'utilisation du tuyau. Les enrouleurs
sont livrés avec un tuyau de distribution
en polyuréthane thermoplastique
renforcé avec tresse textile et disponible
en deux diameétres différents.

Les modéles sont fournis avec un tuyau
flexible de connexion de 1 métre.

Streddera zincata e vermaiata

LIGHT

@ Die Schlauchaufroller der Serie
MGP dienen zur Abgabe von Druckluft
und stickstoff in der Industrie und im
Handwerk. Die Antriebsfeder in der
Trommel ermoeglicht das automatische
Aufrollen und Arretieren des Schlauches
in der gewuenschten Laenge.

Die  Stahlkonstruktion ist  aus
feuerverziktem Blech, formgestanzt und
lackiert mit Polyesterpulver, bestaendig
gegen UV-Strahlen. Die inneren
Komponenten vom Schlauchaufroller
und die anderen dass in Beruehrung mit
dem Fluss kommen, sind alle aus
Verbundwerkstoff Materialen produziert.
Die  eingebaute  Schwenkkonsole
ermoeglicht die  Orientierung  des
Schlauches in Richtung des Benuetzers.
Die Schlauchaufroller werden zusammen
mit Abgabe-Schlauch aus Polyurethan
Thermoplast, cord armiert, komplett
geliefert. Sie sind mit zwei verschiedenen
Durchmesser verfuegbar. Das MGP
Modell sind alle zusammen mit Schlauch
und 1 mlang Verbindungschlauch geliefert.

EW

LIGHT

(B Los enrolladores MGP estan
producidos para la distribucion con uso
profesionalde aire comprimido 'y
nitrogen. Los enrolladores recogen
automéaticamente  la  manguera
mediante un muelle situado en el
tambor y permiten detenerla en la
longitud deseada. Su estructura es en
acero estampado, zincado y barnizado
con polvo de polyester y es resistente a
los rayos UV.

Los componentes interiores  del
enrollador y los que llegan en contacto
con el fludo estdn construidos con
material plastico compuesto.

El soporte giratorio incorporado
permite la orientacion segun la
direccion de uso de la manguera.

Los enrolladores estan completos de
manguera de  distribuccion  en
poliuretano termoplastico reforzado con
malla textil y disponible en dos diferentes
diametros.

Los modelos se suministran con
manguera flexible de conexién con 1 m
de longitud.

NYTROGEN/AZOTO

LIGHT

D Gli awolgitubo MGP sono adatti
per la distribuzione ad uso professionale
di aria compressa e azoto.

Gli apparecchi riawolgono automati-
camente il tubo mediante una molla
situata nel tamburo e consentono di
fermarlo alla lunghezza desiderata. La
struttura € in lamiera d'acciaio zincata a
caldo, stampata e verniciata a polvere in
poliestere resistente ai raggi UV.

| componenti interni dell’awolgitubo e
quelli che vengono a contatto con il
fluido sono realizzati in materiale
plastico composito.

Il supporto girevole incorporato per-
mette |'orientamento secondo la dire-
zione di utilizzo del tubo.

Gli awolgitubo sono completi di tubo di
distribuzione in poliuretano termoplastico
rinforzato con treccia tessile e disponibile
in due diversi diametri.

I modelli sono forniti con tubo flessibile
di collegamento lunghezza 1 m.

Hose reels model MGP with hose / Avvolgitubo modello MNP-MGP completi di tubo

Fluid Max. pressure Code Inlet mm Outlet Bsp Hose diam. Hose length Weight
Fluido Pressione max. Codice Entrata mm Uscita Gas Tubo diam. Lungh. tubo Peso
N MGP200815 g8 1/4" M TPU 8 x 12 15 m /50 ft 6 kg
Air/A 20 Bar/280 PSI
wAne o MGP201012 210 38" M TPU 10 x 14 12m /40 ft 6 kg
Nitrogen/Azoto | 20 Bar/280 PSI MGP200815NT g8 1/4" M PU 8 x 12 15 m /50 ft 6 kg

AVVOLGITUBO AUTOMATICI G



mod. MN PROFESSIONAL

The automatic hose reels model MN are suitable to distribute air for professional use. The hose reels rewind automatically the hose by a spring located in the drum.
The hose can be stopped at the desired length. The hot-galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant to UV rays.

662/ varn zed & pdfnZ‘eo’ Structure

The parts in contact with the fluid are specially treated to improve resistance to corrosion.
The incorporated revolving bracket permits the orientation of the hose reels in order to follow hose direction.

The hose reels are supplied complete with the distribution flexible hose in polyurethane reinforced with a textile braid.
Optional: flexible hose for the connection to the system.

OPTIONAL
]

@ AUTOMATIC HOSE REELS

Metallic components
for high-performance

Componenti metallici
per alte prestazioni

Air flow
portata +40%
1100 NL/min for MN203810




PROFESSIONAL

(® Les enrouleurs MN sont utilisés
pour la distribution d'air comprimé
pour usage professionnel.

Les appareils enroulent automatique-
ment le tuyau grace au ressort logé
dans le tambour et permettent I'arrét a
la longueur souhaitée.

La structure en acier galvanisé a
chaude est moulée et vernie a poudre
en polyester résistante aux rayons UV.
Les composants en contact avec le
fluide sont spécialement traités pour
améliorer la résistance a la corrosion.
Le support pivotant incorporé permet
d'orienter I'enrouleur selon la direction
d'utilisation du tuyau.

Les enrouleurs sont livrés avec un
tuyau de distribution en polyuréthane
renforcé avec tresse textile.

En option: tuyau de connexion a
I'installation.

Streddera zincata e vermaiata

PROFESSIONAL

(@ Die Schlauchaufroller Serie MN
dienen zur Abgabe von Druckluft in
der Industrie und im Handwerk .

Die Antriebsfeder in der Trommel
ermaglicht das automatische Aufrollen
und Arretieren des Schlauches in der
gewlnschten Lange.

Die Stahlkonstruktion ist aus feuerver-
zinktem Blech, formgestanzt und
lackiert mit Polyesterpulver, bestandig
gegen UV-Strahlen.

Die  Komponenten die mit der
FlUssigkeit Kontakt haben sind
oberflachenbehandelt zur Erhohung
der Korrosionsfestigkeit.

Die eingebaute Schwenkkonsole er-
moglicht die Orientierung des

Schlauches in Richtung des Benitzers.
Die Schlauchaufroller werden komplett
mit Abgabeschlauch aus Polyurethan,
cord armiert, geliefert.

Optional: Verbindungsschlauch zum
Leitungsnetz.

PROFESIONAL

(B Los enrolladores MN  estan
preparados para la distribucion de aire
comprimido con uso profesional.

Los enrolladores recogen automética-
mente la manguera mediante un
muelle situado en el tambor y
permiten detenerla en la longitud
deseada.

Su estructura en acero estampado,
zincado y barnizado con polvo de
polyester es resistente a los rayos UV.
Los componentes en contacto con el
fluido estan sometidos a un trata-
miento superficial para mejorar la
resistencia a la corrosion.

El soporte giratorio incorporado
permite la orientacién segun la
direccién de uso de la manguera.

Los enrolladores se suministran completos
de manguera de distribucion en
poliuretano reforzado con malla textil.
Opcional:  manguera flexible de
conexién a la instalacion.

PROFESSIONALE

D Gli awolgitubo MN sono adatti
per la distribuzione di aria compressa
ad uso professionale.

Gli apparecchi riawolgono automati-
camente il tubo mediante una molla
situata nel tamburo e consentono di
fermarlo alla lunghezza desiderata.

La struttura & in lamiera d'acciaio zincata
a caldo, stampata e verniciata a polvere
in poliestere resistente ai raggi UV.

| componenti a contatto con il fluido
sono sottoposti ad un trattamento
superficiale per migliorare la resistenza
alla corrosione.

Il supporto girevole incorporato permette
I'orientamento secondo la direzione di
utilizzo del tubo.

Gli awolgitubo sono completi di tubo
di distribuzione in poliuretano rinforzato
con treccia tessile.

Optional: tubo flessibile di collega-
mento all'impianto.

Hose reels model MN with hose / Avvolgitubo modello MN completi di tubo OPTIONAL
Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp | Hose diam. | Hose length | Weight Inlet hose
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas | Uscita Gas | Tubo diam. | Lungh. tubo Peso Tubo entrata
Air/Aria 20 Bar/280 PSI MN203810 3/8" F 1/4" M PU8BX 12 10 m/32 ft 8 kg 0161
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mod. MD PROFESSIONAL GQ/VCZH/AZQO/ & Pd/‘hz(eo/ SZ(I‘L(CZ‘LZI‘Q

The automatic hose reels of the range MD are suitable to distribute air for professional use. The hose reels rewind automatically the hose by a spring located in the drum.

The hose can be stopped at the desired length. The hot-galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant to UV rays. The parts
in contact with the fluid are specially treated to improve resistance to corrosion.

The incorporated revolving bracket permits the orientation of the hose reels in order to follow hose direction.

The hose reels are supplied complete with the distribution polyurethane hose reinforced with a textile braid and available in two different diameters.
Optional: flexible hose for the connection to the system.

OPTIONAL

’ Metallic components
-] for high-performance

; & Componenti metallici
0161 (8x 12) i per alte prestazioni

0305 (10 x 14) Air flow
portata +40°/ 0

1050 NL/min for MD203812
1680 NL/min for MD201010
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PROFESSIONAL

(® Les enrouleurs de la gamme MD
sont utilisés pour la distribution d'air
comprimé pour usage professionnel.
Les appareils enroulent automatique-
ment le tuyau grace au ressort logé
dans le tambour et permettent I'arrét a
la longueur souhaitée.

La structure en acier galvanisé a
chaude est moulée et vernie a poudre
en polyester résistante aux rayons UV.
Les composants en contact avec le
fluide sont spécialement traités pour
améliorer la résistance a la corrosion.
Le support pivotant incorporé permet
d'orienter I'enrouleur selon la direction
d'utilisation du tuyau.

Les enrouleurs sont livrés avec un tuyau
de distribution en polyuréthane ren-
forcé avec tresse textile et disponible en
deux diamétres différents.

En option: tuyau de connexion a
I'installation.

Streddera zincata e vermaiata

PROFESSIONAL

(@ Die Schlauchaufroller Serie MD
dienen zur Abgabe von Druckluft in
der Industrie und im Handwerk.

Die Antriebsfeder in der Trommel
erméglicht das automatische Aufrollen
und Arretieren des Schlauches in der
gewlnschten Lange.

Die Stahlkonstruktion ist aus feuerver-
zinktem Blech, formgestanzt und
lackiert mit Polyesterpulver, bestandig
gegen UV-Strahlen.

Die Komponenten die mit der Fliis-
sigkeit Kontakt haben sind oberfla-
chenbehandelt zur Erhohung der
Korrosionsfestigkeit.

Die eingebaute Schwenkkonsole er-
maglicht die Orientierung des Schlau-
ches in Richtung des Benitzers.

Die Schlauchaufroller werden komplett
mit Abgabeschlauch aus Polyurethan,
cord armiert, geliefert. Es sind zwei
unterschiedliche Durchmesser lieferbar.
Optional: Verbindungsschlauch zum
Leitungsnetz.

PROFESIONAL

(B Los enrolladores MD  estan
preparados para la distribucion de aire
comprimido con uso profesional.

Los enrolladores recogen automética-
mente la manguera mediante un
muelle situado en el tambor y
permiten detenerla en la longitud
deseada.

Su estructura en acero estampado,
zincado y barnizado con polvo de
polyester es resistente a los rayos UV.
Los componentes en contacto con el
fluido estan sometidos a un trata-
miento superficial para mejorar la
resistencia a la corrosion.

El soporte giratorio incorporado
permite la orientacién segun la
direccién de uso de la manguera.

Los enrolladores se suministran com-
pletos de manguera de distribucién en
poliuretano reforzado con malla textil,
disponible en dos diversos diametros.
Opcional:  manguera flexible de
conexién a la instalacion.

PROFESSIONALE

D Gli awolgitubo della serie MD
sono adatti per la distribuzione di aria
compressa ad uso professionale.

Gli apparecchi riawolgono automati-
camente il tubo mediante una molla
situata nel tamburo e consentono di
fermarlo alla lunghezza desiderata.

La struttura & in lamiera d'acciaio
zincata a caldo, stampata e verniciata
a polvere in poliestere resistente ai
raggi UV.

| componenti a contatto con il fluido
sono sottoposti ad un trattamento
superficiale per migliorare la resistenza
alla corrosione.

Il supporto girevole incorporato per-
mette I'orientamento secondo la dire-
zione di utilizzo del tubo.

Gli awolgitubo sono completi di tubo
di distribuzione in poliuretano rinfor-
zato con treccia tessile e disponibile in
due diversi diametri.

Optional: tubo flessibile di collega-
mento all'impianto.

Hose reels model MD with hose / Avvolgitubo modello MD completi di tubo OPTIONAL
Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp | Hose diam. | Hose length | Weight Inlet hose
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas | Uscita Gas | Tubo diam. | Lungh. tubo Peso Tubo entrata
Air/Aria 20 Bar/280 PS| MD203812 3/8" F 1/4" M PU8BX 12 12 m/40 ft 9 kg 0161
MD201010 3/8" F 3/8" M PU 10 x 14 10 m/32 ft 0305
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mod. Mc CLOSED RANGE GQ/VCZH/AZQO/ & Pd/‘hz(eo/ SZ(I‘L(CZ‘LZI‘Q

The automatic hose reels of the range MC are suitable for transferring fluids at several pressures and temperatures.

The hose reels rewind automatically the hose by a spring located in the drum. The hose can be stopped at the desired length. The hot-galvanized steel structure is moulded
and coated with electrostatic polyester powder resistant to UV rays. The parts in contact with the fluid are specially treated to improve resistance to corrosion.

The fixing brackets can be assembled in three different positions on the hose reel to allow wall, ceiling or floor mounting (see A).

The range consists of several models according to hose diameters and lengths. At request, models equipped with special hoses can be supplied.

Optional: flexible hose for the connection to the system, revolving stand, additional bracket for a quick fixing of the hose reel.

OPTIONAL

[ MCSG10
I

MCCS10

=
INLET HOSE
=

Page 64-66

4-wheels hose-guide,
standard for steel braided hoses.

Guida tubo a 4 rulli
di serie per tubi con treccia metallica.

OPTIONAL
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SERIE FERMEE

B> Les enrouleurs de la gamme MC sont
utilisés pour distribuer des fluides en
différentes conditions de pression et
température.

Les appareils enroulent automatiquement le
tuyau grace au ressort logé dans le tambour
et permettent l'arrét & la longueur
souhaitée.

La structure en acier galvanisé a chaude est
moulée et vernie a poudre en polyester
résistante aux rayons UV.

Les composants en contact avec le fluide
sont spécialement traités pour améliorer la
résistance a la corrosion.

Les étriers de fixation offrent trois positions
possibles pour permettre I'installation
souhaitée (voir fig. A).

La gamme est constituée de différents
modeles, selon la longueur et le diamétre
des tuyaux. Des enrouleurs avec tuyaux
spéciaux peuvent étre réalisés sur demande.
En option: tuyau de connexion a
I'installation, support pivotant et contre-
étrier pour une fixation rapide de
I'enrouleur.

Streddera zincata e vermaiata

GESCHLOSSENE SERIE

(@ Die Schlauchaufroller der Serie MC
dienen zur Abgabe von verschiedenen
Flussigkeiten ~ bei  unterschiedlichen
Betriebstemperaturen und - driicken.

Die Antriebsfeder in der Trommel ermdglicht das
automatische Aufrollen und Arretieren des
Schlauches in der gewlinschten Ldnge. Die
Stahlkonstruktion ist aus feuerverzinktem Blech,
formgestanzt und lackiert mit Polyesterpulver,
bestindig  gegen  UV-Strahlen.  Die
Komponenten die mit der Fliissigkeit Kontakt
haben sind oberflachenbehandelt zur Erhdhung
der Korrosionshestandigkeit. Die Konsole zur
Wandbefestigung kann in 3 verschiedenen
Positionen auf dem Schlauchaufroller montiert
werden um somit die gewUinschte Montagelage
zu ermdglichen (siehe Abbildung A). Je nach
Durchmesser der Trommel und Lénge des
Schlauches setzt sich diese Serie aus
verschiedenen Ausfuhrungen zusammen. Es
sind auch Ausfiihrungen mit speziellen
Schlduchen auf Anfrage erhdltlich. Optional:
Verbindungsschlauch - zum  Leitungsnetz,
Schwenkkonsole und Wandbefestigung zur
Schnellmontage des Schlauchaufroller.

SERIE CERRADA

CE Los enrolladores de la serie MC estan
preparados para distribuir fluidos en
diversas  condiciones de presion 'y
temperatura.

Los enrolladores recogen automaticamente
la manguera mediante un muelle situado en
el tambor y permiten detenerla en la
longitud deseada.

Su estructura en acero estampado, zincado
y barnizado con polvo de polyester es
resistente a los rayos UV.

Los componentes en contacto con el fluido
estan  sometidos a un tratamiento
superficial para mejorar la resistencia a la
corrosion.  Las  sujeciones pueden  ser
colocadas en tres diversas posiciones sobre
el enrollador en modo de permitir la
instalacion deseada (ver figura A). La serie se
compone de varios modelos en relacién al
diametro y la longitud de la manguera.
Veersiones con mangueras especiales pueden
ser realizadas bajo pedido. Opcional:
manguera flexible de conexién a la
instalacion, soporte giratorio y sujecion para
la fijacion rapida del enrollador.

SERIE CHIUSA

D Gli awolgitubo della serie MC sono
adatti per distribuire fluidi in diverse
condizioni di pressione e temperatura.

Gli apparecchi riawolgono automati-
camente il tubo mediante una molla situata
nel tamburo e consentono di fermarlo alla
lunghezza desiderata.

La struttura & in lamiera d'acciaio zincata a
caldo, stampata e verniciata a polvere in
poliestere resistente ai raggi UV. | compo-
nenti a contatto con il fluido sono sot-
toposti ad un trattamento superficiale per
migliorare la resistenza alla corrosione. Le
staffe di ancoraggio possono essere applicate
in tre diverse posizioni sull'awolgitubo in
modo da consentire I'installazione desiderata
(vedi figura A). La serie si compone di vari
modelli in relazione al diametro e alla lun-
ghezza del tubo. Versioni con tubi speciali
possono essere realizzate su richiesta. Optional:
tubo flessibile di collegamento all'impianto,
supporto girevole e controstaffa per il
fissaggio rapido dellawolgitubo.

Hose reels model MC without hose / Avvolgitubo modello MC senza tubo

Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp Max. capacity Weight
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas Uscita Gas Capacita max. Peso
Air/Aria
Water/Acqua MC603815ST 3/8" F 3/8" M 15 m/50 ft
40°C Max. 60 Bar/840 PS| MC601210ST 112" M 112" M 10 m/32 ft 15kg
Qil/Olio
Air/Aria 18 Bar/250 PSI MC183820ST 3/8" F 3/8" M 20 m/65ft 15 kg
Grease/Grasso 400 Bar/5600 PSI MC4G1415ST 1/4" F 174" M 15 m/50 ft 15 kg
5 MC4H3815ST 3/8" F 3/8" M 15 m/50 ft 15 kg
Water/Acqua 150°C | 400 Bar/>600 PSI | ypjeapy3gissTmMX 3/8" 3/8" M 15 m/50 ft 15 kg
* with stainless steel swivel and shaft. Con giunto e mozzo in acciaio inox
Hose reels model MC with hose / Avvolgitubo modello MC completi di tubo OPTIONAL
Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp | Hose diam. | Hose length Weight Inlet hose
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas | Uscita Gas | Tubo diam. | Lungh. tubo Peso Tubo entrata
MC180810 3/8" F 3/8" M 8x 14 10 m/32 ft TC08005
o MC180815 3/8" F 3/8" M 8x 14 15 m/50 ft TC08005
e | S0l mcigos20 | 38" F 3/8" M Bx14 | 0me5ft [ TC08005
40°C I\/Iag Tubo in comma MC181010 3/8" F 3/8" M 10x17 10 m/32 ft 9 TC10005
' g MC181015 3/8" F 3/8" M 10x17 15 m/50 ft TC10005
MC181310 12" M 12" M 13 x 20 10 m/32 ft TC13005
20 Bar/280 PS| MC200820PU 3/8" F 3/8" M PU 8 x 12 20 m/65 ft TCO8005PU
Air/Aria Polvurethane hose MC201020PU 3/8" F 3/8" M PU10x 14 20 m/65 ft 20 k TC10005PU
Tugo I —— MC201025PU 3/8" F 3/8" M PU 10 x 14 25 m/80 ft 9 TC10005PU
P MC201315PU 172" M 12" M PU 13 x 18 15 m/50 ft TC13005PU
Qil/Olio MC603810 3/8" F 3/8" M 3/8" 10 m/32 ft TC38005
Water/Acqua 60 Bar/840 PSI MC603815 3/8" F 3/8" M 3/8" 15 m/50 ft 20 kg TC38005
40°C Max. MC601210 12" M 12" M 172" 10 m/32 ft TC12005
MC4G1410 1/4" F 174" M 1/4" 10 m/32 ft
Grease/Grasso | 400 Bar/5600 PSI MC4G1415 14" F 14" M 1/4" 15 m/50 ft 20 kg TC14005
Water/Acqua 400 Bar/5600 PSI| MC4H3810 3/8" F 3/8" M 3/8" blue 10 m/32 ft
150°C q Stainproof hose| MC4H5110 3/8" F 3/8" M 5/16" blue 10 m/32 ft 20 kg TC38005H
Tubo antimacchia| MC4H5115 3/8" F 3/8" M 5/16" blue 15 m/50 ft
W?Ste o Suction
?(I)lgotésausto Aspirazione MC601207 172" M 172" F 172 7 m/22 ft 20 kg TC12005
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mod. A HEAVY DUTY 662/ \/CZ/‘)IAZea/ & Pd/‘hz(eol Struecture

The automatic hose reels of the range A are suitable for transferring fluids at several pressures and temperatures. The hose reels rewind automatically the hose by a spring
located in the drum. The hose can be stopped at the desired length. The hot-galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant
to UV rays. The parts in contact with the fluid are specially treated to improve resistance to corrosion.

The hose-guide support can be mounted in two different positions according to the hose reel installation (see A-B).

The range can be divided into different models depending on hose diameters and lengths. At request, models equipped with special hoses can be supplied.

Optional: flexible hose for the connection to the system, revolving stand and 4-rollers hose guide, additional bracket for a quick fixing of the hose reel.

4R Optional 4-rollers hose guide. Ordering the version indicating the hose reel code followed by “4R".
Guida tubo a 4 rulli optional. Ordinare la versione indicando il codice dell'awolgitubo seguito da “4R".

OPTIONAL

‘ ASG15R

ACS15 -
=
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SERVICE INTENSIF

C® Les enrouleurs de la gamme A
sont utilisés pour distribuer des fluides
en différentes conditions de pression
et température. Les appareils
enroulent automatiquement le tuyau
grace au ressort logé dans le tambour
et permettent l'arrét a la longueur
souhaitée. La structure en acier
galvanisé a chaude est moulée et
vernie a poudre en polyester résistante
aux rayons UV. Les composants en
contact avec le fluide sont
spécialement traités pour améliorer la
résistance a la corrosion. Le support
guide-tuyau peut étre appliqué en
deux différentes positions pour
permettre I'installation demandée (voir
fig. A-B). La gamme est constituée de
différents modeles, selon la longueur
et le diamétre des tuyaux. Enrouleurs
aveC tuyaux spéciaux peuvent étre
réalisés sur demande. En option: tuyau
de connexion a l'installation, support
pivotant, guide tuyau 4 rouleaux,
contre-étrier pour une fixation rapide de
I'enrouleur.

Streddera zincata e vermaiata

SCHWERBETRIEB

> Die Schlauchaufroller der Serie A
dienen zur Abgabe von verschiedenen
Flussigkeiten ~ "bei  unterschiedlichen
Betriebstemperaturen  und-drlicken. Die
Antriebsfeder in der Trommel erméglicht das
automatische Aufrollen und Arretieren des
Schlauches in der gewinschten Lange.
Die Stahlkonstruktion ist aus feuer-
verzinktem Blech, formgestanzt und
lackiert mit Polyesterpulver, bestandig
gegen UV-Strahlen. Die Komponenten die
mit der Flussigkeit Kontakt haben sind
oberflachenbehandelt zur Erhéhung der
Korrosionsbestandigkeit. Die Fiihrung des
Schlauchauslaufs kann in 2 verschiedenen
Positionen auf dem Schlauchaufroller montiert
werden um somit die gewiinschte Montagelage
z2u ermdglichen (siehe AbblldunPen A-B). Je
nach Durchmesser der Trommel und Lénge
des Schlauches setzt sich diese Serie aus
verchiedenen Ausfiihrungen zusammen. Es sind
auch Ausfiihrungen mit Spezialschlduchen auf
Anfrage erhaltlich. Optional: Verbindungfs-
schlauch zum Leitungsnerz, Schwenkkonsole,
4 Rollen Schlauchfiihrung, Wandbefestigung
zur Schnellmontage des Schlauchaufrollers.

SERVICIO PESADO

C Los enrolladores de la serie A
estan preparados para distribuir fluidos
en diversas condiciones de presion y
temperatura. Los enrolladores recogen
automaticamente la manguera mediante
un muelle situado en el tambor y permiten
detenerla en la longitud deseada. Su
estructura en acero estampado, zincado
y barnizado con polvo de polyester es
resistente a los rayos UV. Los
componentes en contacto con el fluido
estan sometidos a un tratamiento
superficial para mejorar la resistencia a
la corrosién. El soporte guia manguera
puede ser colocado en dos diversas
posiciones sobre el enrollador en modo
de permitir la instalacion deseada (ver
figuras A-B). La serie se compone de
varios modelos en relacion al diametro y
la longitud de la man%uera. Versiones
con mangueras especiales pueden ser
realizadas bajo pedido. Opcional:
manguera flexible de conexion a la
instalacién, soporte giratorio, guia
manguera a 4 rodillos, sujecion para la
fijacion rapida del enrollador.

SERVIZIO PESANTE

@ al awolgitubo della serie A sono
adatti per distribuire fluidi in diverse
condizioni di pressione e temperatura.
Gli apparecchi riavwolgono auto-
maticamente il tubo mediante una
molla situata nel tamburo e consentono
di fermarlo alla lunghezza desiderata.
La struttura & in lamiera d'acciaio
zincata a caldo, stampata e verniciata a
polvere in poliestere resistente ai raggi
UV. | componenti a contatto con 1l
fluido sono sottoposti ad un trat-
tamento superficiale per migliorare la
resistenza alla corrosione. " supporto
guidatubo puo essere applicato in due
diverse posizioni sull'avvolgitubo in
modo da consentire l'installazione
desiderata (vedi figure A-B). La serie si
suddivide in vari modelli a seconda del
diametro e della lunghezza del tubo da
awolgere. Versioni con tubi speciali
possono essere realizzate su richiesta.
Orytional: tubo flessibile di collegamento
all'impianto, supportof?wevole, guida
tubo a 4 rulli, controstaffa per il fissaggio
rapido dell'awolgitubo.

Hose reels model A without hose / Avvolgitubo modello A senza tubo

Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp Max. capacity Weight
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas Uscita Gas Capacita max. Peso
Air/Aria
Water/Acqua A603815ST 3/8" F 3/8" M 15 m/50 ft
40°C Max. 60 Bar/840 P3| A6012155T 112" M 112" M 15 m/50 ft 15kg
Oil/Olio
Air/Aria 18 Bar/250 PS| A183820ST 3/8" F 3/8" M 20 m/65 ft 15 kg
Grease/Grasso 400 Bar/5600 PSI A4G1415ST 174" F 174" M 15 m/50 ft 15 kg
. A4H3815ST 3/8" F 3/8" M 15 m/50 ft 15 kg
Water/Acqua 150°C | 400 Bar/5600 PSI |y i3gq56TMX 3/8" F 3/8" M 15 m/50 ft 15 kg
* with stainless steel swivel and shaft. Con giunto e mozzo in acciaio inox
Hose reels model A with hose / Avvolgitubo modello A completi di tubo OPTIONAL
Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp | Hose diam. | Hose length Weight Inlet hose
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas | Uscita Gas | Tubo diam. | Lungh. tubo Peso Tubo entrata
A180810 3/8" F 3/8" M 8x 14 10 m/32 ft TC08005
A180815 3/8" F 3/8" M 8x 14 15 m/50 ft TC08005
o A180820 3/8" F 3/8" M 8x 14 20 m/65 ft TC08005
6\'/”“’ o 12 if)”zio PSI| A181010 3/8" F 3/8" M 10x17 | 10m/32 ft . TC10005
4Oitng cqua . b“ DErNOse 1 A181015 3/8" F 3/8" M 10x 17 15 m/50 ft g TC10005
ax. ubo In gomma | 181020 3/8" F 3/8" M 10x17 20 m/65 ft TC10005
A181310 12" M 12" M 13x 20 10 m/32 ft TC13005
A181315 12" M 12" M 1320 15 m/50 ft TC13005
50 Bar/280 pS| | A200820PU 3/8" F 38" M PUSX12 | 20m/65 ft TC08005PU
Air/Aria povurethane hase| A201020PU 3/8" F 3/8" M PU 10X 14 | 20 m/65 ft Sk TC10005PU
Tugo oliuretano | A201025PU 3/8" F 3/8" M PU10x14 | 25m/80 ft 9 TC10005PU
p A201315PU 12" F 12" M PU13x18 | 15m/50 ft TC13005PU
. A603810 3/8" F 3/8" M 3/8" 10 m/32 ft TC38005
Gil/Olio A603815 3/8" 3/8" M 3/ 15 m/50 ft ok TC38005
Water/Acqua | 60 Bar/840 PSI | ago1210 | 172" M 112" M 12" 10 m/32 ft 9 TC12005
40°C Max. A601215 12" M 12" M 12" 15 m/50 ft TC12005
A4G1410 174" F 174" M 14" 10 m/32 ft
Grease/Grasso 400 Bar/5600 PSI A4G1415 1/4" F 174" M 14" 15 m/50 ft 20 kg TC14005
210Bar3000 PSI |- popi3gqsy | 387 F 38"M | 3/8"black | 15m50ft | 20kg TC38005H
Black hose/Tubo nero
Water/Acqua A4H3810 3/8" F 3/8" M 3/8" blue | 10 m/32 ft
150°C 45‘10.83” 5?0h° PSI A4H3815 38" F 38" M 38" blue | 15 m/50 ft o C38005H
- ;'”pro.o Oze. A4H5110 3/8" F 3/8" M 5/16" blue | 10 m/32 ft 9
ubo antimacchia| - Agpsq15 3/8" F 3/8" M 5/16" blue | 15 m/50 ft

AVVOLGITUBO AUTOMATICI @



mod. AL HEAVY DUTY 662/ Vayu Zed & Pd/‘hz(eol Structure

The automatic hose reels of the range AL are suitable to distribute fluids at several pressures and temperatures. The hose reels rewind automatically the hose by a spring
located in the drum. The hose can be stopped at the desired length. The hot-galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant
to UV rays. The parts in contact with the fluid are specially treated to improve resistance to corrosion.

The hose-guide support can be mounted in two different positions according to the hose reel installation (see A-B).

The range is divided into different models depending on hose diameters and lengths. At request, models equipped with special hoses can be supplied.

Optional: flexible hose for the connection to the system, revolving stand, 4-rollers hose guide, additional bracket for a quick fixing of the hose reel.

OPTIONAL

ALSG20R

ALCS20

4R

Optional 4-rollers hose guide. Ordering the version indicating
the hose reel code followed by “4R".

Guida tubo a 4 rulli optional. Ordinare la versione
indicando il codice dell'avvolgitubo seguito da “4R".

4ol
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@ AUTOMATIC HOSE REELS



SERVICE INTENSIF

C® Les enrouleurs de la gamme AL
sont utilisés pour distribuer des fluides
en différentes conditions de pression
et température. Les appareils
enroulent automatiquement le tuyau
grace au ressort logé dans le tambour
et permettent l'arrét a la longueur
souhaitée. La structure en acier
galvanisé a chaude est moulée et
vernie a poudre en polyester résistante
aux rayons UV. Les composants en
contact avec le fluide sont
spécialement traités pour améliorer la
résistance a la corrosion. Deux
positions possibles du support guide
tuyau pour ]Joermettre I'installation
désirée (voir fig. A-B). La gamme est
constituée de différents modeles selon
la longueur et le diamétre des tuyaux.
Enrouleurs avec tuyaux spéciaux
peuvent étre réalisées sur demande.
En option: tuyau de connexion a
I'installation, support pivotant, guide
tuyau 4 rouleaux, contre-étrier pour une
fixation rapide de I'enrouleur.

Streddera zincata e vermaiata

SCHWERBETRIEB

> Die Schlauchaufroller der Serie AL
dienen zur Abgabe von verschiedenen
Flussigkeiten ~ "bei  unterschiedlichen
Betriebstemperaturen und-dricken. Die
Antriebsfeder in der Trommel ermdglicht
das automatische Aufrollen und Arretieren
des Schlauches in der gewtinschten Lange.
Die Stahlkonstruktion ist aus feuerver-
zinktem Blech, formgestanzt und lackiert
mit Polxresterpulver, bestandig gegen
UV-Strahlen. Die Komponenten die mit der
Flussigkeit ~ Kontakt ~ haben  sind
oberflachenbehandelt zur Erhéhung der
Korrosionsbestandigkeit. Die Fiihrung des
Schlauchauslaufs kann in 2 verschiedenen
Positionen auf dem Schlauchaufroller
montiert werden um somit die gewinschte
Montagelage zu ermdglichen  (siehe
Abbildungen A-B). Je nach Durchmesser
der Trommel und Lénge des Schlauches
setzt sich diese Serie aus verchiedenen
Ausfiihrungen zusammen. Es sind auch
Ausfihrungen mit Spezialschlduchen auf
Anfrage erhéltlich. Optional: Verbindungs-
schlauch zum Leitungsnetz, Schwenkkon-
sole, 4 RollenSchlauchfiihrung,
Wandbefestigung zur Schnellmontage des
Schlauchaufrollers.

SERVICIO PESADO

C Los enrolladores de la serie AL
estan preparados para distribuir fluidos
en diversas condiciones de presion y
temperatura. Los enrolladores recogen
automaticamente la manguera mediante
un muelle situado en el tambor y
permiten detenerla en la longitud
deseada. Su estructura en acero
estampado, zincado y barnizado con
polvo de polyester es resistente a los
rayos UV. Los componentes en contacto
con el fluido estan sometidos a un trata-
miento superficial para mejorar la
resistencia a la corrosion. El soporte guia
manguera puede ser colocado en dos
diversas posiciones sobre el enrollador en
modo de permitir la instalacion deseada
(ver figuras A-B). La serie se compone de
varios modelos en relacion al diametro y
la longitud de la manguera. Versiones
con mangueras especiales pueden ser
realizadas bajo pedido. Opcional:
manguera flexible de conexion a la
instalacién, soporte giratoria, guia
manguera a 4 rodillos, sujecién para la
fijacion rapida del enrollador.

SERVIZIO PESANTE

@ al awolgitubo della serie AL
sono adatti J)er distribuire fluidi in
diverse condizioni di pressione e
temperatura. Gli apparecchi
riawolgono automaticamente il tubo
mediante una molla situata nel
tamburo e consentono di fermarlo alla
lunghezza desiderata. La struttura € in
lamiera d'acciaio zincata a caldo,
stampata e verniciata a polvere in
poliestere resistente ai raggi UV. |
componenti a contatto con il fluido
sono sottoposti ad un trattamento
superficiale per migliorare la resistenza
alla corrosione. Il supporto guidatubo
puo essere applicato in due diverse
posizioni sull'avwolgitubo in modo da
consentire I'installazione desiderata
(vedi figure A - B). La serie si suddivide
in vari modelli a seconda del diametro
e della lunghezza del tubo da
awolgere. Versioni con tubi speciali
possono essere realizzate su richiesta.
Optional: tubo flessibile di collega-
mento all'impianto, supporto girevole,
]guida tubo a 4 rulli, controstaffa per il
1ssaggio rapido dell'awolgitubo.

Hose reels model AL without hose / Avvolgitubo modello AL senza tubo

Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp Outlet Bsp Max. capacity Weight
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas Uscita Gas Capacita max. Peso
Air/Aria
Water/Acqua AL603820ST 3/8" F 3/8" M 20 m/65 ft
40°C Max. 60 Bar/840 PS| AL601220ST 12" M 112" M 20 m/65 ft 20kg
Qil/Olio
Air/Aria 18 Bar/250 PSI AL183825ST 3/8" F 3/8" M 25 m/80 ft 20 kg
AL4G1420ST 1/4" F 174" M 20 m/65 ft
Grease/Grasso 400 Bar/5600 PSI ALAG3820ST 38" 3/3" M 15 m/50 ft 20 kg
5 AL4H3820ST 3/8" F 3/8" M 20 m/65 ft 20 kg
Water/Acqua 150°C | 400 Bar/5600 PSI | ) 1i3ga05TMX 3/8" F 3/8" M 20 m/65 ft 20 kg
* with stainless steel swivel and shaft. Con giunto e mozzo in acciaio inox
Hose reels model AL with hose / Avvolgitubo modello AL completi di tubo OPTIONAL
Fluid Max. pressure Code Inlet Bsp | Outlet Bsp | Hose diam. | Hose length | Weight Inlet hose
Fluido Pressione max. Codice Entrata Gas | Uscita Gas | Tubo diam. | Lungh. tubo Peso Tubo entrata
AL180825 3/8" F 3/8" M 8x 14 25 m/80 ft TC08005
AL181020 3/8" F 3/8" M 10x17 20 m/65 ft TC10005
Air/Aria 18 Bar/250 PSI AL181025 3/8" F 3/8" M 10x 17 25 m/80 ft TC10005
Water/Acqua Rubber hose AL181315 12" M 12" M 13x20 15 m/50 ft 25 kg TC13005
40°C Max. Tubo in gomma | AL181320 12" M 12" M 13x20 20 m/65 ft TC13005
AL181610 12" M 12" M 16 x 23 10 m/32 ft TC16005
AL181615 12" M 12" M 16 x 23 15 m/50 ft TC16005
20 Bar/280 PS| ) )
i ool ARSI || pe | 20w | sy | T
Tubo poliuretano X m
OilOlio AL603820 3/8" F 3/8" M 3/8" 20 m/65 ft TC38005
Water/Acqua | 60 Bar/BA0PSI | 1601220 | 127 M 112" M 12" 20mesft | 20K TC12005
40°C Max.
AL4G1420 1/4" F 174" M 1/4" 20 m/65 ft 25kg TC14005
CligEselOEED | (D EEISD R A A 3/8" F 3/8" F 3/8" 15 m/50 ft 25 kg TC38005M
210 Bar/3000 PSI| o) apizgaon | 378" F 38" M | 3/8"black | 20m/e5ft | 25kg TC38005H
Water/A Black hose/Tubo nero
ater/Acqua
150°C 4522&8:"{)5()?0??0565' AL4H3820 3/8" F 3/8" M 3/8" blue 20 m/65 ft 25 kg TC38005H
Tubo antimacchia AL4H5120 3/8" F 3/8" M 5/16" blue 20 m/65 ft

AVVOLGITUBO AUTOMATICI e



mod. v VERSATILE 662/ \/CZ/‘)/AZea/ & Pd/‘hz(eol Struecture

The automatic hose reels of the range V are suitable for transferring fluids at several pressures and temperatures. The hose reels rewind automatically the hose by a spring
located in the drum. The hose can be stopped at the desired length. The hot-galvanized steel structure is moulded and coated with electrostatic polyester powder resistant
to UV rays. The parts in contact with the fluid are specially treated to improve resistance to corrosion. The special open construction allows an easy assembly and replacement
of the hose and permits control of the rewinding. The hose-guide arms can be fixed in three different positions according to the hose reel installation (see A-B-C).

The range is divided into several models depending on hose diameters and lengths. At request, versions equipped with special hoses can be supplied.

Optional: lateral protective covers, flexible hose for the connection to the system, revolving stand, 4-rollers hose guide, additional bracket for a quick fixing of the hose reel.

OPTIONAL

‘ ASG15R

ACS15

9 410

VCAR

=
INLET HOSE
o p

Page 64-66

—
\

w

Optional version with
lateral protective covers

Versione optional con
carter laterali di protezione

Optional 4-rollers hose guide. Ordering the version
indicating the hose reel code followed by “4R".
Guida tubo a 4 rulli optional. Ordinare la versione
indicando il codice dell'avvolgitubo sequito da “4R".
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